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Kerto ist ein hochwertiges Furnierschichtholz. Es be-
steht aus mehreren Furnierschichten Nadelholz - in
der Regel Fichtenholz —, das in Finnland aus eigener
Forstwirtschaft gewonnen wird. Die einzelnen Schéal-
furniere sind jeweils 3 mm dick und werden in einem
Durchlaufverfahren mit versetzten StoR3en verklebt.

Fur einen Holzwerkstoff ist Kerto auBergewohnlich
fest. Das liegt daran, dass die naturlichen Fehlstellen
des Holzes bei der Verarbeitung zu Furnierschicht-
holz minimiert und verteilt werden.

KERTO-HERSTELLUNG ‘

Ablangen —>  Schalen —> Schneiden —> Trocknen —> Verkleben —> Aufschichten —> HeiBpressen —> Schneiden —> Spalten — Lagern



KERTO®

Stark, Schlank, Stabill

Auszug aus den charakteristischen Festigkeitswerten, z.B.:

Kerto-S E-Modul 13.800, Biegefestigkeit hochkant 44 N/mm?*
BSH GL 24 E-Modul 11.600, Biegefestigkeit hochkant 24 N/mm?*
Dimensionsstabill DIMENSIONSVERANDERUNG DURCH SCHWUND

KVH Holzfeuchte ~ 15 % +/-3 % und Kerto ~ 8-10 %

Ausgleichsfeuchte in geschlossenem Bauteil ~ 10 %

Schwund in mm bei 28 ¢m hohen Sparren KVH =4-5,4mm Kerto-S = 0 mm
Langskrimmung/Verdrehung in mm KVH=8mm/auf2m Kerto-S =0mm
laut KVH-Sortierrichtlinien

Lieferabmessungen Kerto-Q und Kerto-S

Stirke: 21, 24,27, 33,39, 45, 51, 57, 63, 69,75 mm
Breite: 1,82 und 2,50 m KVH Kerto
Lange:  Breite 1,82 m Produketionslingen bis 25,0 m

Breite 2,50 m Produktionslingen bis 20,0 m

6/ 12/ 13,5 m ab Handelslager kurzfristig verfugbar

Auszug aus Produkteigenschaften Kerto STANDARD-DECKFURNIERE VORDERSEITE ‘

Rohdichte
Der charakteristische Wert der Rohdichte betrigt bei 9 % Holzfeuchte pk = 480 kg/m>.

Rechenwert der Warmeleitfahigkeit
Der Rechenwert der Wirmeleitfihigkeit AR betrigt 0,13 [W/mK]

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p: Kerto-Q: u=60([-]
Kerto-S: p=80[-]

Die Oberflachenqualitat

Standard-Deckfurniere, phenolharzverklebt, mit heller Melaminharzverklebung der VORDERSEITE, VORDERSEITE,
Schiftungsfugen, alle ca. 1,90 bis 2,50 m (keine Furnierabwicklung), geschliffen oder UNGESCHLIFFEN R NG

ungeschliffen. Bei ungeschliffener Ausfithrung ist die Vorderseite gestempelt. Die
Riickseite der Platte wird mit dunkler Schiftungsfuge ausgefithrt. Die Furniere werden
von unseren visuellen Sortierungsmaschinen automatisch nach den untenstehenden
Vorgaben sortiert. Fehlstellen unter 8 mm Durchmesser sind kein Qualititsmangel.

STANDARD-DECKFURNIERE RUCKSEITE ‘

STANDARD-FURNIERE VERBESSERTE FURNIERE
Fehler Anzahl/m? Max.Grofle  Anzahl/m*  Max. Grofle bzw. Linge
Gesunder Ast unbegrenzt 35 unbegrenzt 30
Verwachsener Schwarzast 15 30 0 0
Astloch 4 30 2 15
Harzgalle 2 40 2 40
Rindencinschluss 3 35 3 35 i )

Ausfithrliche Produkteigenschaften zum Downloaden
METSAWOOD.DE/DOWNLOAD/KERTO-IN-DER-PRAXIS ©
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KERTO-Q fur die Verwendung als Platte

Kerto-Q besteht aus einzelnen Furnierschichten, die lings und quer zur
Plattenlingsrichtung angeordnet sind, und kann als Platte, Scheibe oder
Trager in den verschiedensten Tragwerken eingesetzt werden.

. . SCHWIND- UND QUELLMASS q IN % »
Vorteile: ¢ formstabil PRO % ANDERUNG DER RELATIVEN HOLZFEUCHTE %
° grofgformatig in Plattenebene Il zur Faserrichtung 0,01 %
¢ hohe Lasten aufnehmbar ” zur Faserrichtung 0,03 %
” zur Plattenebene 0,24 %
TYPISCHE ANWENDUNGEN:

Decken- und Dachplatten

Kerto-Q ist ein Holzwerkstoff mit grofSen Abmessungen und
besonders hohen Festigkeiten. Damit sind neue Losungen fiir
Dachkonstruktionen moglich. Als tragende und aussteifende
Dach- und Deckenscheibe erméglicht Kerto-Q den Verzicht auf
Aussteifungsverbinde.

Dachtberstand

Dachiiberstinde aus Kerto-Q-Platten lassen sich einfach und
problemlos ausfithren. Sie erlauben cine gestalterisch schlanke,
filigrane Konstruktion und kénnen je nach Ausrichtung der
Deckfasern in Kraglingen von iiber 1 m Linge hergestellt
werden. Es erlaubt groffe Dachauskragungen und bildet
gleichzeitig die Dach- und Deckenuntersicht.

Dachgauben

Kerto-Q ist so beschaffen, dass es hohen 2-achsigen
Beanspruchungen, wie sie bei Bogentragwerken entstchen,
standhalten kann. Kleinere Radien als bei Brettschichtholz
konnen ohne viel Aufwand umgesetzt werden. Deshalb

ist Kerto-Q ideal dafiir geeignet, freie Formen wie z. B.
Bogensparren (Rundbogen) fiir Dachgauben zu realisieren.

Weitere Anwendungsgebiete: ¢ Knotenpunkte + Randbohlen + Fassaden

+ Bogentragwerke + Schwellen * Brlckenbelage
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KERTO-S fur die Verwendung als stabformiges Bautell

Bei Kerto-S verlaufen die Fasern der Furnierlagen ausschliefSlich in Platten-
langsrichtung. Es wird als Platte produziert und in Streifen aufgetrennt, die als
Balken in verschiedensten Konstruktionen fiir hochbeanspruchte, stabférmige

Bauteile (Balken, Binder, Pfetten, Stiitzen) eingesetzt werden kénnen.
SCHWIND- UND QUELLMASS q IN %
PRO % ANDERUNG DER RELATIVEN HOLZFEUCHTE

Vorteile: e cinfachste Bearbeitung in Plattenebene Il zur Faserrichtung 0,01 %
* material- und gewichtsparend " zur Faserrichtung — 0,32%
e flexible Querschnittgestaltung / zur Plattenebene 0,24 %
TYPISCHE ANWENDUNGEN:

Sparren

Kerto kann als Sparren oder Riegel im Holzbau eingesetzt
werden. Seine hohe Formstabilitit und Mafigenauigkeit fihre
gerade im Holzrahmenbau und bei hohen Querschnitten
besonders zu hoher Qualitit. Durch schmalere Querschnitte
wird der Holzanteil in der Konstruktion und damit auch die
Wirmebriicken vermindert. Pro Jahr werden in Finnland
30.000 m? Kerto als Sparren verwendet.

Hochbelastete Stitzen und Unterzige

Zur Abtragung hoher Lasten in Holzbaukonstruktionen ist
Kerto bestens geeignet. Gegeniiber Stahl hat es eine Vielzahl
von Vorteilen. Wesentlich geringeres Eigengewicht. Einfach zu
be- und verarbeiten. Kein Vorbohren nétig.

Balkenverstarkung

Kerto-S ist die ideale Losung, um Balkenlagen, Pfetten und
Sparren zu verstirken. Seine Stabilitit ist mit der von Stahl
vergleichbar, bei einem wesentlich geringeren Eigengewicht.
Anders als bei stihlernen Verstirkungen entstehen jedoch keine
zusitzlichen Wirmebriicken und ein Vorbohren des Materials
ist nicht notig.

Weitere Anwendungsgebiete: ¢ Hallenkonstruktionen * Bohlen

» Pfosten-Riegel-Fassaden * Fenster- und Turstarze
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KERTO-T als Stiel oder Riegel im Holzrahmenbau

Kerto-T kann mit seinen in Langsrichtung verlaufenden Furnieren als Stiel Vorteile: Lieferabmessungen Kerto-T:
oder Riegel im Holzrahmenbau eingesetzt werden. Fir Fuflbodenaufbauten e trocken e Stirke: 39,45 mm

ist es als besonders formstabiles Ausgleichs- bzw. Unterlagsholz die optimale ¢ dimensionsstabil

Lésung. Seine Formstabilitdt und Mafigenauigkeit sorgen im Holzrahmenbau ° verzugsarm

und bei mehrgeschossigen Gebauden fiir besonders hohe Qualitit.

KERTO-RIPA-ELEMENTE

Kerto-Rippen- und -Kastenelemente erlauben die Konstruktion stiitzenfreier
Spannweiten von bis zu 18 m. Dabei zeichnen sich die Elemente durch hohe
Festig- und Steifigkeiten bei geringen Elementhohen und Eigengewichten aus.

Vorteile:

e grofiformatige Elemente mit 2,5 m Breite und 25 m Linge herstellbar

o grofle Verlegeleistung bis iiber 1.500 m?* pro Tag

 montagefertig vorbereitete Elemente mit Hebevorrichtung

* hochste Dimensionsstabilitit durch Furnierschichtholz mit ca. 10 %
Holzfeuchte im Auslieferungszustand

e sofortige Begehbarkeit der Elemente erh6ht die Baustellensicherheit

e keine Trocken- und Wartezeiten fiir raschen Baufortschritt

¢ geringe Elementhohen fiir grofie Spannweiten (z. B. bei Sanierungen)

¢ Konstruktionselemente kénnen gleichzeitig mit Sichtoberflichen
gestaltet werden

e gute Gestaltungsmaoglichkeiten fiir raumakustische Anforderungen

* Brandschutz REI 30 und REI 60 méglich

e gepriifte Schallabsorptionswerte

* umfangreiche Referenzobjekee
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AUSZUG AUS VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN

‘ KERTO IN DER VERARBEITUNG

Kerto-Furnierschichtholzplatten sind wegen der grofien plattenférmigen
Formate auf ebenen, trockenen Unterlagen zu lagern. Zwischenleger
sollen gleich hoch und - je nach Plattendicke — in Abstinden von

1 bis 2 m angeordnet sein. Seile bzw. textile Hebegurte mit rundem
Querschnitt sind grundsitzlich zu vermeiden.

Kerto-Furnierschichtholzplatten sind durch Abdeckung oder Anstrich
vor Verschmutzungen bei Transport, Lagerung und Montage zu schiitzen.

Es ist fiir eine ausreichende Abdeckung bei Lagerung im Betrieb,

bei Transport und auf der Baustelle zu sorgen. Sind Kerto-Furnier-
schichtholzplatten iiber lingere Zeit, z. B. auf der Baustelle, zu lagern,
muss zwischen Abdeckfolie und Furnierschichtholz ein ausreichend
beliifteter Raum durch Zwischenlegen von Holzern oder Ahnlichem
geschaffen werden, da sonst gegebenenfalls die Gefahr eines Schimmel-

oder Bliuepilzbefalls besteht.

Kerto-Furnierschichtholz wird ab Werk mit einer Holzfeuchte von
ca. 8 bis 10 %, bezogen auf das Darrgewicht, ausgeliefert. Je nach
Lagerung kann sich die Einbaufeuchte dndern. Die aus den Feuchte-
inderungen resultierenden Dimensionsinderungen miissen
gegebenentfalls bei der Konstruktion berticksichtigt werden.

Ausfithrliche Verarbeitungsempfehlungen zum Downloaden
METSAWOOD.DE/DOWNLOAD/KERTO-IN-DER-PRAXIS

Kerto-Furnierschichtholz lasst sich mit allen handelstiblichen Sage-,
Hobel-, Fris- und Schleifmaschinen bearbeiten. Auf Wunsch werden die
Platten im Werk zugeschnitten. Bei Bestellungen miissen die Sigeschnitte
berticksichtigt werden. Werkseitig geschliffene Platten sind auf Wunsch

lieferbar.

Fur Kerto-Furnierschichtholz kommen grundsiatzlich alle Beschichtungs-
méglichkeiten in Frage, die eine Zulassung fiir Holz und andere Holz-
werkstoffe aus Furnieren besitzen.

Bei Verwendung von Kerto-Furnierschichtholz fiir flichige Bauteile,
insbesondere dann, wenn grofiere Breiteninderungen durch Schwinden
oder Quellen konstruktiv nicht berticksichtigt werden konnen, darf
ausschliefSlich Kerto-Q eingesetzt werden.
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MetsaWood

METSAWOOD.DE

Metsa Wood bietet wettbewerbsfahige und 6koeffiziente
holzbasierte Losungen fur den Industriebau, fir Kunden

aus anderen Industriebereichen sowie fur den Heim- und
Freizeitbereich. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischem
Holz, einem nachhaltigen Rohstoff von hochster Qualitat.
Metsa Wood gehort zur Metsa Group.

TECHNISCHER STAND 2014

Alle Hinweise, technische und zeichnerische Angaben entsprechen
dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen. Die
beschriebenen Anwendungen sind Beispiele und fiir den jeweiligen
Einsatzbereich bauseits zu Uberprufen. Eine Haftung der Metsa Wood
Deutschland GmbH ist ausgeschlossen. Dies gilt auch fur Druckfehler
und nachtrégliche Anderungen technischer Angaben.

METSA WOOD DEUTSCHLAND GMBH
Louis-Krages-Straf3e 30

28237 Bremen, Germany

Telefon +494216911-0

Telefax +494216911-300

E-Mail: metsawood.de@metsagroup.com
metsawood.de
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