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PRODUKTINFORMATION

Duropal HPL als Projektionsflache

Eine Projektionsflache zeichnet sich durch eine weil3e, matte Oberflache aus. Ziel ist das auf-
treffende Licht von Projektoren und Beamern gleichmafig zu streuen. Stérenden Reflexionen
sind zu vermeiden.

Geeignet sind hierflr Oberflachen mit einem geringem Glanzgrad < 10 (Messung bei Mess-
winkel 60°). Sehr matte HPL-Oberflachen weisen Glanzgrade von ca. 2 — 5 auf. Diese sind
fein strukturiert. Oberflachen mit Glanzgrad > 10 < 20 kdnnen mit Abstrichen verwendet wer-
den. Hierbei kdnnen stérende Reflexionen unter bestimmten Betrachtungswinkeln auftreten.

DEKOREMPFEHLUNGEN

Dekor Dekorname Reflexionswert
W10003 Opalweill 0,85
W10140 Frontweil3 0,81
U11027 Icy White 0,82
U11102 Kreide 0,85
STRUKTUREMPFEHLUNGEN
al d Beurteilung
Struktur (Measr;uzr%rgei Messwinkel 60°) ( ;sgtlgrgsgflaggitﬂexionen sind unter bestimmten
Betrachtungswinkeln méglich)
Mattlack (ML) <10 ©
Miniperl (MP) <10 ©
XTreme Matt (XM) <10 ©
Sandpearl (SD) <10 ©
Seidenmatt (SM) 10-20 e
Top Velvet (VV) 10-20 S

WEITERE INFORMATIONEN

http://www.pro-hpl.org/fileadmin/media/info-
service/technische produktblaetter/Multifunktionsflachen mit HPL November 2014.pdf
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Diese Informationen wurden mit grof3er Sorgfalt erstellt. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat kénnen wir jedoch keine Gewahr Gbernehmen. Drucktechnisch
bedingte farbliche Abweichungen sind méglich. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, moglicher Anderungen der relevanten
Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angege-
benen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der personlichen Verantwortung
des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst fur die beabsichtigte Verwendung zuvor zu priifen,
sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu beriicksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdriicklich auf die Geltung unserer
allgemeinen Geschéftsbedingungen. Unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com
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