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FACHKOMPETENZ AUF

Sie haben Fragen zu unserem Lagersortiment oder sind sich einfach
noch nicht sicher welche Terrassendielen sich am besten fir Ihre neue
Traumterrasse eignet? Dann kontaktieren Sie jetzt unsere Spezialisten fur
Holz im Garten - Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

AXEL JAEGER

VERKAUF GARTEN

T: 07131 9060-771

M: a.joeger@holz-hauff.de




NATURBELASSENE HOLZER

Douglasie

Europdische Ldarche
Sibirische Larche
Bangkirai

Garapa

Basralocus Stauseeholz

MODIFIZIERTE HOLZER

Kebony® Clear
Thermokiefer
Kiefer KDI mit Leindl

WPC DIELEN

Megawood® Premium Plus Jumbo schiefergrau
Megawood® Signum muskat
Hauff-Deck Dolo wave grau

Hauff-Deck Dolo wave braun



Unsere Lagerware:

Holz weist oft Aste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz
gehdren wie leichte Krummungen, MaBtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei
warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. NatUrliche
Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen
Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kénnen, Harzgallen, schwarze und
schwarzumrandete Aste sowie vereinzelte Ausfalldste sind kein Reklomationsgrund, ebenso wie
optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrucke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung
durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.



DOUGLASIE
PMWMMZW

Herkunftsland Mitteleuropa

Vorteile glutes Preis-Leistungsverhdltnis, leicht zu bearbeiten, gute statische
Eigenschaften

Erwdhnenswertes Harzaustritt vorkommend

Profil Kombiprofil genutet / geriffelt

Farbe gelblich-braun bis rétlich, ausgepragte Jahresringstruktur

Ca. Gewicht Pro M3 500 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte mittel

Haltbarkeit Im AuBenbereich Gut, ohne direkten Erdkontakt, Impragnierung empfohlen

Aste fein- bis grobastig, sternférmig gerissen

Rissigkeit mittel

Verzug mittel

Harzhaltigkeit mittel

Bearbeitung mittel, vorbohren empfohlen

Schwind- und Quellverhalten mittel

Abstand der Unterkonstruktion héchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe Keine bekannt

NatUrliche Dauerhaftigkeit 3 maBig daverhaft

vergraut ;
B / £



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/douglasie-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501499n
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LWW&*‘ Zubehir:

Artnr.

25501499N | Douglasie Terrassendiele Kombiprofil
Verfugbare Langen:

25501013N Douglasie Unterkonstruktion
Verfugbare Langen:

40060370 | Osmo Douglasien-Ol naturgetdnt 004

40060375N | Osmo Douglasien-Ol naturgetdnt 004
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...in form und farbe

Douglasien-0l

Schitzt und pflegt alle Terrassen-
hélzer

Naturo! - Basis Seidenmatt - offenporig.
Wasser- und schmutzabweisend.

ReiBit nicht, blittert nicht, schuppt nicht ab.
Bloziirei

Abmessung
Oberseite genutet / Unterseite geriffelt 27 X 140 mm
3000, 4000, 5000 mm
Langskanten gefast 45 x 68 mm

4000 mm
0,75 Liter

2,50 Liter


https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/douglasie-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501499n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/douglasie-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501499n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/douglasie-unterkonstruktion-l%c3%a4ngskanten-gefast-25501013n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-douglasie-naturget%c3%b6nt-004-0-75-40060370
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-douglasie-naturget%c3%b6nt-004-2-50-40060375n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-douglasien-%c3%96l-naturget%c3%b6nt-004-2-50-liter-40060375n

FEUROPAISCHE LARCHE
[arix Decidua

Herkunftsland Europa

Vorteile g.utes Preis-Leistungsverhdltnis, leicht zu bearbeiten, gute statische
Eigenschaften

Erwdhnenswertes Harzaustritt vorkommend

Profil Sichtseite gebUrstet / RUckseite egalisiert

Farbe gelblich-braun bis rétlich

Ca. Gewicht Pro M3 520 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte mittel

Haltbarkeit Im AuBenbereich Gut, ohne direkten Erdkontakt, Impragnierung empfohlen

Aste fein- bis grobastig, sternférmig gerissen

Rissigkeit mittel

Verzug mittel

Harzhaltigkeit mittel

Bearbeitung mittel, vorbohren empfohlen

Schwind- und Quellverhalten mittel

Abstand der Unterkonstruktion hoéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe Keine bekannt

NatUrliche Dauverhaftigkeit 3 maBig dauerhaft



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/europ%c3%a4ische-l%c3%a4rche-terrassendiele-kombiprofil-25501412n

LWWO'P ZWI’:

Artnr.:

25501412N

25501412N

25501412N

25501404N
25501404N

40060390

40060395N

Europdische Larche Terrassendiele
Kombiprofil
Europdische Larche Terrassendiele
Kombiprofil
Europdische Larche Terrassendiele
Kombiprofil

Sibirische Larche Unterkonstruktion
Sibirische Larche Unterkonstruktion
Osmo Larchen-Ol naturgetdnt 009

Osmo Larchen-Ol naturgetdnt 009

Oberseite gebirstet /
Unterseite glatt
Oberseite gebUrstet /
Unterseite glatt
Oberseite gebUrstet /
Unterseite glatt

Langskanten gefast
Langskanten gefast
0,75 Liter

2,50 Liter

Larchen-0lI

Schitzt und pllegt alle Torrassen-
hélzer

Wasser- und schmutzabweisend.
Rt niche, bidttent nicht, schuppt nicht ab.
Blozidfrei

Abmessung

26 X140 mm

26 X 140 mm

26 X 140 mm

45X 68 mMm

45X 68 mMm

LARCHE

...in form und farbe

EUROP.

Lange

3000 mm
4000 mm

5000 mm

3000 mm

4000 mm



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/europ%c3%a4ische-l%c3%a4rche-terrassendiele-kombiprofil-25501412n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/europ%c3%a4ische-l%c3%a4rche-terrassendiele-oberseite-25501412n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/europ%c3%a4ische-l%c3%a4rche-terrassendiele-oberseite-25501412n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/europ%c3%a4ische-l%c3%a4rche-terrassendiele-oberseite-25501412n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/sibirische-l%c3%a4rche-unterkonstruktion-l%c3%a4ngskanten-25501404n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/sibirische-l%c3%a4rche-unterkonstruktion-l%c3%a4ngskanten-25501404n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-l%c3%a4rche-naturget%c3%b6nt-009-0-75-liter-40060390
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-l%c3%a4rche-naturget%c3%b6nt-009-2-50-liter-40060395n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-l%c3%a4rchen-%c3%96l-naturget%c3%b6nt-009-2-50-liter-40060395n

SIBIRISCHE LARCHE
[arix Daharica

Herkunftsland Osteuropa

Vorteile g.utes Preis-Leistungsverhdltnis, leicht zu bearbeiten, gute statische
Eigenschaften

Erwdhnenswertes Anfangs kann es zu Ausharzungen kommen

Profil Kombiprofil genutet / geriffelt

Farbe gelblich bis rétlich, ausgepragte Jahresringstruktur

Ca. Gewicht Pro M3 550 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte mittel

Haltbarkeit Im AuBenbereich Gut, ohne direkten Erdkontakt, Impragnierung empfohlen

Aste fein- bis grobastig

Rissigkeit mittel

Verzug mittel

Harzhaltigkeit mittel

Bearbeitung mittel, vorbohren empfohlen

Schwind- und Quellverhalten mittel

Abstand der Unterkonstruktion hoéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe Keine bekannt

NatUrliche Dauerhaftigkeit 3 maBig dauerhaft



https://shop.holz-hauff.de/sibirische-l%c3%a4rche-terrassendiele-geriffelt-gezahnt-25501397n

LARCHE

S| B.

...in form und farbe

Larchen-0lI

Schitzt und Torrassen-
Ppflegt alle

Naturti-Basis - Sedenmatt - offenpor
:;‘hv-mw

iche, bidttert richt, schuppt nicht 2.
Blozidfrei

LWW0+ Zubrehir:

Artnr.: Abmessung

25501397N Sibirische Larche Terrassendiele geriffelt / gezahnt, hobelfallend 26 X140 mm

Verfugbare Langen: 3000, 4000, 5100 mm

genutet / geriffelt, hobelfallend

25501507N Sibirische L&rche Terrassendiele Kombiprofil LOMmm 40 X142 mm
Verfigbare L&ngen: 4000, 5100 mm

25501404N Sibirische Larche Unterkonstruktion Langskanten gefast 45X 68 mm
Sibirische Larche Unterkonstruktion 3000, 4000 mm

40060390 Osmo Larchen-Ol naturgetdnt 009 0,75 Liter

40060395N Osmo Larchen-Ol naturgetdnt 009 2,50 Liter


https://shop.holz-hauff.de/sibirische-l%c3%a4rche-terrassendiele-geriffelt-gezahnt-25501397n
https://shop.holz-hauff.de/sibirische-l%c3%a4rche-terrassendiele-geriffelt-3-25501397n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/sibirische-l%c3%a4rche-terrassendiele-kombiprofil-25501507n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/sibirische-l%c3%a4rche-unterkonstruktion-l%c3%a4ngskanten-25501404n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-l%c3%a4rche-naturget%c3%b6nt-009-0-75-liter-40060390
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-l%c3%a4rche-naturget%c3%b6nt-009-2-50-liter-40060395n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-l%c3%a4rchen-%c3%96l-naturget%c3%b6nt-009-2-50-liter-40060395n

BANGKIRAI
Shorea ssp-

Herkunftsland Indonesien, Malaysia

Vorteile sghr douerhqft, auch fUr Erdkontakt geeignet, hohe Bestdndigkeit gegen
Pilze und Schimmel

Erwdhnenswertes Es kdnnen Wurmldcher vorhanden sein, Anfangs kann es zu Ausblutungen
kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!

Profil Kombiprofil genutet / geriffelt

Farbe gelblich-braun bis oliv-braun, auch rotbraun

Ca. Gewicht Pro M3 1200 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte sehr hart

Haltbarkeit Im AuBenbereich Sehr gut, auch im direkten Erdkontakt

Aste astarm

Rissigkeit fein rissig, besonders an den Kanten

Verzug mittel - hoch

Harzhaltigkeit WeiBe Harzkristalle vorkommend

Bearbeitung schwer, unbedingt vorbohren

Schwind- und Quellverhalten hoch, unbedingt bei der Konstruktion berlUcksichtigen

Abstand der Unterkonstruktion hoéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe rotlich/braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten

NatUrliche Dauerhaftigkeit 2 dauerhaft



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/bangkirai-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501504n

Lﬂ,ﬂ&fwﬂl&-f- Zubrehir:

Artnr.:

25501502N

25501504N

25501501N

40060350/40060354N

40060356/40060357N

Bangkirai Terrassendiele Kombiprofil
VerfUgbare Langen:
Bangkirai Terrassendiele Kombiprofil

Verfugbare Langen:

Bangkirai Unterkonstruktion, beids.
geriffelt

VerfUgbare Langen:
Osmo Bangkirai-Ol naturgetdnt 006

Osmo Bangkirai-Ol dunkel 016

R A |

BANGK |

osmof i

Bangkirai-Ol

Schiitzt und pflegt Bangkirai, Zeder
und andere Halzer im AuBenbereich
Naturs| - Basis

Seidenmatt - offenporig.

Wasser- und schmutzabweisend

ReiBt nicht, biéittert nicht, schuppt
nicht ab,

%3 016 Bangkirai-Ol
j dunkel

Abmessung

Oberseite genutet / Unterseite
geriffelt

2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm

Oberseite genutet / Unterseite
geriffelt

2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm

25 X145 mm

45 X 145 mm

L&dngskanten gefast 45x70 mm
2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm

0,75 Liter / 2,50 Liter

0,75 Liter / 2,50 Liter



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/bangkirai-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501502n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/bangkirai-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501504n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/bangkirai-unterkonstruktion-beids-geriffelt-25501501n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-bangkirai-naturget%c3%b6nt-006-0-75-40060350
https://shop.holz-hauff.de/osmo-terrassen%c3%b6l-bangkirai-naturget%c3%b6nt-006-2-50-40060354n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-bangkirai-dunkel-016-0-75-liter-40060356
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-bangkirai-dunkel-016-2-50-liter-40060357n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/bangkirai-terrassendiele-kombiprofil-oberseite-25501504n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-bangkirai-%c3%96l-dunkel-016-2-5-liter-40060357n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-bangkirai-%c3%96l-dunkel-016-2-5-liter-40060357n

Herkunftsland

C7A\RVAYRIA
Aouleia [eiocarpn

Sudamerika, Brasilien

sehr dauerhaftes Holz, gutes Stehvermdgen, hohe Bestédndigkeit gegen Pilze

vorteile und Schimmel
Erwdhnenswertes Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen,
daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil glatt / glatt
Farbe hellbraun mit Schattierungen von gelblich-braun bis olivibraun
Ca. Gewicht Pro M3 900 - 1000 kg
Strapazierfahigkeit/ Harte Sehr hart
Haltbarkeit Im AuBenbereich Sehr gut
Aste astarm

Rissigkeit mittel bis gering
Verzug gering
Harzhaltigkeit keine

Bearbeitung

mittel, unbedingt vorbohren

Schwind- und Quellverhalten

mittel

Abstand der Unterkonstruktion

h&échstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe

leicht braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten

NatUrliche Dauerhaftigkeit

2 daverhaft



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/garapa-terrassendiele-fas-oberseite-glatt-25501525n

Lagcmmm + Jubpehir:

Artnr.:
25501525N Garapa Terrassendiele FAS

VerfUgbare Longen:

Bangkirai Unterkonstruktion, beidseitig

25501501N .
geriffelt

Verfugbare Langen:
40060405 | Osmo Garapa-Ol 013

40060406N | Osmo Garapa-Ol 013

GARAPA

= osmof ‘

...in form und farbe

Garapa-0l

Z ﬁ::ﬂund pllegt alle Terrassen-
S Naturdi - Basis Seidenmatt - offenporig.
- Wasser- und schmutzabweisend
Roifit nicht, blttert nicht, schuppt nicht ad.
*®
Abmessung
Oberseite glatt / Unterseite glatt 25 X145 mm

2130, 2440, 2740, 3050, 3350, 3960, 4880, 5180, 6100 mm
Langskanten gefast 45x70 mm

2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm
0,75 Liter

2,50 Liter


https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/garapa-terrassendiele-fas-oberseite-glatt-25501525n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-garapa-%c3%96l-013-2-50-liter-40060407n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/garapa-terrassendiele-fas-oberseite-glatt-3-25501525n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/bangkirai-unterkonstruktion-beids-geriffelt-25501501n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-garapa-013-0-75-liter-40060405
https://shop.holz-hauff.de/osmo-terrassen%c3%b6l-garapa-013-2-50-liter-40060406n

i
)

BASRALOCUS

Herkunftsland

Vorteile

Erwdhnenswertes

Profil

Farbe

Ca. Gewicht Pro M3
Strapazierfahigkeit/ Harte
Haltbarkeit Im AuBenbereich
Aste

Rissigkeit

Verzug

Harzhaltigkeit

Bearbeitung

Schwind- und Quellverhalten
Abstand der Unterkonstruktion
Austretende Holzinhaltsstoffe
NatUrliche Dauerhaftigkeit

4

Stausecholz

Surinam, Sudamerika

sehr dauerhaft, auch fUr Erdkontakt geeignet, hohe Bestandigkeit gegen
Pilze und Schimmel

Es kbnnen Wurmlécher vorhanden sein, Anfangs kann es zu Ausblutungen
kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!

glatt / glatt

hellbraun bis dunkelbraun (extreme Farbunterschiede moglich)

ca. 1000 Kg
Sehr hart

Sehr gut, auch im direkten Erdkontakt
vorkommend

fein- bis grofBrissig, besonders an den Stirnkanten
mittel

selten (bzw. weilRe Harzkristalle vorkommend)
schwer, unbedingt vorbohren

mittel

hoéchstens 50 cm

rétlich/braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten

1/ 2 sehr dauverhaft / dauverhaft

vergraut



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/basralocus-stauseeholz-beidseitig-glatt-25504853n

BASRALOCUS

...in form und farbe

Teak-Ol

Schitzt und pfiegt alle Terrassen-
hélzer

Naturol - Basis Seidenmatt ~ offenporig.
Wasser- und schmutzabweisend.

Rest nicht, biattert nicht, schuppt nicht ab.
Biozidfrei

y
Y.
Hchste Ergiebigkeit o

LWI/WW& + Zubyehir:

Artnr.: Abmessung
25504853N Basralocus Stauseeholz Oberseite glatt / Unterseite glatt 25 x 140 mm
VerfUgbare Langen: 2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880, 5180 mm

Bangkirai Unterkonstruktion,
beidseitig geriffelt

Verfugbare L&dngen: 2440, 2740, 3050, 3350, 3660, 3960, 4270, 4570, 4880 mm

25501501N Langskanten gefast 45x70 mm

40022295/40022300 Osmo Holzschutz Ol-Lasur Teak 708 0,75 Liter/ 2,50 Liter

40060305/40060310N | Osmo Teak-Ol farblos 007 0,75 Liter/ 2,50 Liter



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/basralocus-stauseeholz-beidseitig-glatt-25504853n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-teak-%c3%96l-farblos-007-2-50-liter-40060310n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/basralocus-stauseeholz-terrassendiele-beidseitig-25504853n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/bangkirai-unterkonstruktion-beids-geriffelt-25501501n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-holzschutz-%c3%96l-lasur-teak-708-0-75-liter-40022295
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-holzschutz-%c3%96l-lasur-teak-708-2-50-liter-40022300
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-teak-farblos-007-0-75-liter-40060305
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-teak-farblos-007-2-50-liter-40060310n




Unsere Lagerware:

Modifizierte Terrassenhdlzer werden durch verschiedene Spezialbehandlungen in ihren Eigenschaften
verdndert. Der Begriff Holzmodifikation umfasst sémtliche MaBnahmen, welche die technischen
Eigenschaften von Holz verbessern. Dafur werden die Zellwédnde der Hélzer chemisch, thermisch oder
mechanisch verdndert. Oberstes Ziel ist dabei, das Feuchtigkeitsverhalten zu verbessern. Denn die
Dauerhaftigkeit des Holzes ist damit eng verbunden. Gelangt die Feuchtigkeit nicht ins Holzinnere,
bietet sich hier kein Lebensraum fUr Pilze, Insekten oder Moderfdule. Auch das Quell- und
Schwindeverhalten der Terrassendielen wird positiv beeinflusst.

Trotzdem gilt: Holz weist oft Aste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild
Holz gehdren wie leichte Krummungen, MafB3toleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei
warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. NatUrliche
Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen
Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen kénnen, Harzgallen, schwarze und
schwarzumrandete Aste sowie vereinzelte Ausfalldste sind kein Reklomationsgrund, ebenso wie
optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrucke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung
durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.




KEBONY® CLEAR

Herkunftsland Neuseeland

Sehr hohe Bestdndigkeit gegen Insekten und Schimmel. Dauerhafter als
nahezu alle Tropenhdlzer.

Sehr hohe MaBhaltigkeit, nicht sichtbare Befestigung moglich

Vorteile

Erwdhnenswertes
Profil glatt
Farbe Dunkelbraun
Ca. Gewicht Pro M3 520 kg
Strapazierfahigkeit/ Harte mittel

Haltbarkeit Im AuBenbereich Sehr gut
Rissigkeit gering
gering
keine

Verzug

Harzhaltigkeit
Bearbeitung mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten gering
Abstand der Unterkonstruktion héchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltsstoffe Keine bekannt

1sehr dauerhaft

Aste ‘ astarm

NatUrliche Dauerhaftigkeit

vergraut



https://shop.holz-hauff.de/kebony-clear-terrassendiele-ohne-seitl-nutung-m-25501309n

LWW0+ Zubrehir:

KEBONYE®

N — 007 Farblos
—

OSI’T]O?

...in form und farbe

Teak-Ol N

Schiitzt und pflegt alle Terrassen- \\‘ ‘\‘\\

AW
AR e
AN

Natursl - Basis Seidenmatt - offenporig
Wasser- und schmutzabweisend

Ret nicht, biattent nicht, schuppt nicht ab.
Biozidfrei

Hochste Ergiebigkeit

w
; ’\‘S\\

Artnr.: Abmessung
hn itiche Nutung, m.
25501309N | Kebony Clear Terrassendiele onne se|. ¢ .e utung, 22 X 142 mm
bauaufsichtlicher Zulassung
VerfUgbare Langen: 3000, 3600, 4800 mm
25501304N | Kebony nord. Kiefer Konstruktionsholz Character 48 X 73 mm

VerfUgbare Langen:

4100, 4700, 4800 mm

40022295 Osmo Holzschutz Ol-Lasur Teak 708 0,75 Liter
40022300 | Osmo Holzschutz Ol-Lasur Teak 708 2,50 Liter
40060305 | Osmo Teak-Ol farblos 007 0,75 Liter
40060310N | Osmo Teak-Ol farblos 007 2,50 Liter



https://shop.holz-hauff.de/kebony-clear-terrassendiele-ohne-seitl-nutung-m-25501309n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-teak-%c3%96l-farblos-007-2-50-liter-40060310n
https://shop.holz-hauff.de/kebony-clear-terrassendiele-glatt-ohne-seitl-25501309n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/kebony-nord-kiefer-konstruktionsholz-character-25501304n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-holzschutz-%c3%96l-lasur-teak-708-0-75-liter-40022295
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-holzschutz-%c3%96l-lasur-teak-708-2-50-liter-40022300
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-teak-farblos-007-0-75-liter-40060305
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-teak-farblos-007-2-50-liter-40060310n

THERMOKIEFER

Herkunftsland

Nord- und Mitteleuropa

Vorteile sehr dauverhaftes Holz, gutes Stehvermdégen, geringe Rissbildung

Erwdhnenswertes Th.(.err.nisch bedingte Ausfallédste vorkommend, nicht sichtbare Befestigung
moglich

Profil beidseitig Microriffelung

Farbe hellbraun bis dunkelbraun

Ca. Gewicht Pro M3 550 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte mittel

Haltbarkeit Im AuBenbereich Sehr gut

Aste

fein bis grobastig

Rissigkeit gering
Verzug mittel
Harzhaltigkeit gering

Bearbeitung

gut, vorbohren empfohlen

Schwind- und Quellverhalten

gering

Abstand der Unterkonstruktion

h&échstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe

Keine bekannt

NatUrliche Dauerhaftigkeit

2 daverhaft

vergraut



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/thermo-kiefer-terrassendiele-genutet-2-seitige-25501280n

IERMOKIEFER

..in form und farbe

" Thermoholz-
(o]]

Schiitzt ung nﬂm alle Terrassenhizer
Naturo) - gag

Saumman on
ot d schmutzabweisend.

i, bt t nicht ab.
B nicht, schupp!

Hochste Ergieigkeit

Naturgetdnt
spa

LWW0+ Zubrehir:

Artnr.: Abmessung

25501280N | Thermo-Kiefer Terrassendiele genutet, 2-seitige Microriffelung 27 X 140 mm
Verfugbare Langen: 4200, 5100 mm

25500055N | Unterkonstruktion Kiefer KDI Unterkonstruktion fUr Thermokiefer 45X 70 mm
VerfUgbare Longen: 4000 mm

40060340 Osmo Thermoholz-Ol naturgetdnt 010 0,75 Liter

40060345N | Osmo Thermoholz-Ol naturgetdnt 010 2,50 Liter



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/thermo-kiefer-terrassendiele-genutet-2-seitige-25501280n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/thermo-kiefer-terrassendiele-genutet-2-seitige-25501280n
https://shop.holz-hauff.de/garten/gartenz%c3%a4une/pfosten/45x70mm-unterkonstruktion-kiefer-kdi-gehobelt-25500055n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-thermoholz-naturget%c3%b6nt-010-0-75-40060340
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-terrassen%c3%b6l-thermoholz-naturget%c3%b6nt-010-2-50-40060345n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-thermoholz-%c3%96l-naturget%c3%b6nt-010-2-5-liter-40060345n

KIEFER KDI LEINOL

Herkunftsland

Norwegen

Vorteile gutes Preis-Leistungsverhdltnis, ca. 6 Jahre kein Nachodlen notwendig
Erwdhnenswertes PEFC, UV-bestdndig

Profil leicht gefast

Farbe Braun

Ca. Gewicht Pro M3 550 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte

Resistenzklasse 1

Haltbarkeit Im AuBenbereich

Sehr gut, ca. 15 - 20 Jahre

Aste

fein- bis grobastig

Rissigkeit mittel bis hoch
Verzug gering
Harzhaltigkeit mittel

Bearbeitung

mit herkdmmlichen Maschinen

Schwind- und Quellverhalten

mittel

Abstand der Unterkonstruktion

hdéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe

keine

NatUrliche Dauerhaftigkeit

1-2 sehr dauerhaft / dauerhaft




OSIT]O* :

...4n foem und farbe

Hirnholz-Wachs
fr Torrassendielen und andere
Hrsholzfidchon

Fir aflon. Naturth-Wachs-Bass
Schiazt vor issbidung ien HImhotzbene?
Faciazert Quet- und Schwindverhaiten
Wassr- ng schmutzatreersend

J
% 5735 Farblos

Laﬂmwmy + Zubyehir:

LEINOL

KIEFER KD

Artnr.: Abmessung

25501593N Terrassendielen Kiefer KDI braun Strukturgehobelt, allseitig in Leindl "eingekocht” 28 x 120 mm
Verfugbare Langen: 3600, 4200, 4800 mm

25501283N Thermo-Kiefer Unterkonstruktion allseitig glatt 45x70 mm
VerfUgbare Longen: 4200, 4800 mm

40021802N Osmo Hirnholz-Wachs 0,375 Liter



https://shop.holz-hauff.de/search?q=terrassendiele+kiefer+kdi
https://shop.holz-hauff.de/terrassendielen-kiefer-kdi-braun-strukturgehobelt-25501593n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/thermo-kiefer-unterkonstruktion-allseitig-glatt-25501283n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-hirnholz-wachs-farblos-5735-0-375-liter-40021802n?returnurl=%2fsearch%3fq%3d40021802n

KIEFER KDI LEINOL

Herkunftsland

Vorteile

Erwdhnenswertes

Profil

Farbe

Ca. Gewicht Pro M3
Strapazierféahigkeit/ Harte
Haltbarkeit Im AuBenbereich
Aste

Rissigkeit

Verzug

Harzhaltigkeit

Bearbeitung

Schwind- und Quellverhalten
Abstand der Unterkonstruktion
Austretende Holzinhaltsstoffe
NatUrliche Dauerhaftigkeit

»

Norwegen

gutes Preis-Leistungsverhdltnis, ca. 6 Jahre kein Nachdlen notwendig

PEFC, UV-bestdndig
leicht gefast

Grau

550 kg

Resistenzklasse 1

Sehr gut, ca. 15 - 20 Jahre
fein- bis grobastig

mittel bis hoch

gering

mittel

mit herkdmmlichen Maschinen
mittel

héchstens 50 cm

keine

1-2 sehr dauerhaft / dauerhaft




Laﬂcrwam + Zubyehir:

«.4n foem und farbe

Hirnholz-Wachs

LEINOL

KIEFER KD

Artnr.: Abmessung

25501594N Terrassendielen Kiefer KDI grau Strukturgehobelt, allseitig in Leindl "eingekocht" 28 x 120 mm
Verfugbare Langen: 3600, 4200, 4800 mm

25501283N Thermo-Kiefer Unterkonstruktion allseitig glatt 45x70 mm

VerfUgbare Longen:

4200, 4800 mm

40021802N

Osmo Hirnholz-Wachs

0,375 Liter



https://shop.holz-hauff.de/search?q=terrassendiele+kiefer+kdi
https://shop.holz-hauff.de/terrassendielen-kiefer-kdi-grau-strukturgehobelt-25501594n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/thermo-kiefer-unterkonstruktion-allseitig-glatt-25501283n
https://shop.holz-hauff.de/extras/holzanstriche/osmo-hirnholz-wachs-farblos-5735-0-375-liter-40021802n?returnurl=%2fsearch%3fq%3d40021802n




Unsere Lagerware:

WPC Terrassendielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der
modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt ist eine Terrassendiele die zu 75 % aus
naturlichen Holzfasern sowie zu 25 % aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven

besteht. Die Dielen sind widerstandsfdhiger als Holz und lassen sich genauso leicht verarbeiten.
Terrassendielen aus WPC sind langlebig und pflegeleicht. Streichen und Olen gehért der
Vergangenheit an. Die Reinigung ist kinderleicht. Eine regelmd&Bige Grundreinigung der WPC Dielen
befreit die Holzfasern von Dreck, Staub, Wasserflecken, Pollen, Flechte und andere organische
Ablagerungen. So kann der Holzwerkstoff wieder atmen und die Dielen erhalten Ihren ursprunglichen
Farbton zurUck. Unsere Lagerdielen sind zu 100% &kologisch und aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Der 6kologisch-nachhaltigen Werkstoff ist auBerdem zu 100 % recyclebar.



MEGAWOOD®
Fremiam Plug Jumbo

Die Megawood’ PREMIUM PLUS Terrassendielen sind ein Produkt der Extraklasse. Hier trifft Unikat
auf Serie: die Einzigartigkeit der oszillierend gehobelten Dielenoberfldche verbindet sich mit den
Vorzugen feinster Oberfl&chenstruktur in dunklen, edlen Farben.

Herkunftsland Deutschland

pflegeleicht, vergraut nicht, bestdndiger als Holz, farbbestdndig, streichfrei,

Vorteile rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei

Erwdhnenswertes Die BorfquieI.en bestehen bis z.u 75% qus notUrIiche.anoszosern sowie zu 25%
aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven

AusfUhrungen Premium Plus Jumbo schiefergrau

ca. Gewicht Pro M3 700 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte hoch

Haltbarkeit Im Aussenbereich Sehr gut

Aste keine

Rissigkeit keine

Verzug gering

Harzhaltigkeit keine

Bearbeitung leicht

Schwind- Und Quellverhalten gering

Abstand Der Unterkonstruktion hoéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe Keine

Naturliche Dauerhaftigkeit 2 gut



https://shop.holz-hauff.de/megawood-premium-plus-jumbo-schiefergrau-gewellte-25501516n

LWMMI&+ Zubrehir:

Artnr.:

25501516N

25501471N

25501485N

Megawood® Premium Plus Jumbo
schiefergrau

VerfUgbare Langen:
Megawood® Konstruktionsbalken, grau
VerfUgbare Langen:

Megawood Megaclean

1-2 Monate 6-8 Monate

gewellte Oberseite, gebUrstete
Unterseite

4200, 4800 mm

3600 mm

1,0 Liter

Premium Plus Jumbo schiefergrau

Abmessung

21X 242 mm

40 X 60 mm


https://shop.holz-hauff.de/megawood-premium-plus-jumbo-schiefergrau-gewellte-25501516n
https://shop.holz-hauff.de/megawood-premium-plus-jumbo-schiefergrau-gewellte-25501516n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/megawood-konstruktionsbalken-grau-25501471n
https://shop.holz-hauff.de/garten/zubeh%c3%b6r/megawood-megaclean-1-liter-25501485n
https://shop.holz-hauff.de/megawood-megaclean-1-liter-25501485n

MEGAWOOD®

ﬁ'ymmfmn/n magsir

Die Megawood’ SIGNUM Terrassendielen sind ,natursigniert®. Neben der strukturiert gehobelten
Oberseite zeigt jede Terrassendiele eine einzigartige feingezeichnete Maserung. Die Oberfl&che der
Dielen wird mit einer Politur als Erstschutz fUr den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen
der Benutzung versehen. Diese Politur tragt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene,
naturliche Patina durch BewitterungseinflUsse.

Herkunftsland

Deutschland

pflegeleicht, vergraut nicht, bestdndiger als Holz, farbbestandig, streichfrei,

Vorteile rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei

Erwdhnenswertes Die BorfquieI.en bestehen bis z.u 75% qus notUrIiche.anoszosern sowie zu 25%
aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven

AusfUhrungen Signum Jumbo massiv muskat

ca. Gewicht Pro M3 700 kg

Strapazierfdhigkeit/ Harte hoch

Haltbarkeit Im Aussenbereich Sehr gut

Aste keine

Rissigkeit keine

Verzug gering

Harzhaltigkeit keine

Bearbeitung leicht

Schwind- Und Quellverhalten gering

Abstand Der Unterkonstruktion

h&chstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe

Keine

NatUrliche Dauerhaftigkeit

2 gut



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/megawood-signum-jumbo-massiv-muskat-25501562n
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1-2 Monate 6-8 Monate

Abmessung

25501471N 40 X 60 mm

25501485N | Megawood Megaclean 1,0 Liter



https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/megawood-signum-jumbo-massiv-muskat-25501562n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/megawood-signum-jumbo-massiv-muskat-25501562n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/megawood-konstruktionsbalken-grau-25501471n
https://shop.holz-hauff.de/garten/zubeh%c3%b6r/megawood-megaclean-1-liter-25501485n
https://shop.holz-hauff.de/megawood-megaclean-1-liter-25501485n

HAUFF-DECK

Die Hauff-Deck Terrassend

Dolo wave graw + braun

ielen Dolo wave braun und grau bestechen besonders durch ihren

naturlichen Farbeverlauf und ihre gewellte, mattierte Oberfl&che. Das verwendete Material
POWOLIT verstarkt die Oberfldche der Diele und macht sie im Vergleich zu anderen WPC Dielen
robuster. Mit einem Holzfaseranteil von bis zu 75 % steht der Werkstoff Holz im Vordergrund. In einem
patentierten Verfahren werden die Holzfasern mit umweltfreundlichen Additiven und Polymeren
ergdnzt. Die Dielen sind 100 % PVC-frei, duB3erst pflegeleicht und schwerentflammbar

Herkunftsland Deutschland

Vorteile pflegeleicht, vergraut nicht, bestdndiger als Holz, farbbestandig, streichfrei,
rutschhemmend, umweltfreundlich, einfache Bearbeitung, PVC-frei

Erwdhnenswertes Die BorfquieI.en bestehen bis z.u 75% qus notUrIiche.anolzfosern sowie zu 25%
aus hochwertigen polymeren Bindemitteln und Additiven

Farbe grau und braun

ca. Gewicht Pro M3 700 kg

Strapazierfahigkeit/ Harte hoch

Haltbarkeit Im Aussenbereich Sehr gut

Aste keine

Rissigkeit keine

Verzug gering

Harzhaltigkeit keine

Bearbeitung leicht

Schwind- Und Quellverhalten gering

Abstand Der Unterkonstruktion hoéchstens 50 cm

Austretende Holzinhaltsstoffe Keine _—

NatUrliche Dauerhaftigkeit 2 gut /



https://shop.holz-hauff.de/hauff-deck-terrassendielen-wave-dolo-grau-25501514n

Lagerware+ Zubehir:

1-2 Monate

6-8 Monate

AUFF-DECK

Terrassendiele Dolo wave grau

Artnr.: Abmessung

25501514N HAUFF-Deck Terrassendielen, wave dolo grau 19 X 145 mm
VerfUgbare Langen: 3000, 4000 mm

25501471N Konstruktionsbalken, grau 40 X 60 mm
VerfUgbare Langen: 3600 mm

25501485N | Megaclean 1,0 Liter



https://shop.holz-hauff.de/hauff-deck-terrassendielen-wave-dolo-grau-25501514n
https://shop.holz-hauff.de/hauff-deck-terrassendielen-wave-dolo-grau-25501514n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/megawood-konstruktionsbalken-grau-25501471n
https://shop.holz-hauff.de/garten/zubeh%c3%b6r/megawood-megaclean-1-liter-25501485n
https://shop.holz-hauff.de/megawood-megaclean-1-liter-25501485n
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Lagerware+ Zubehir:

1-2 Monate 6-8 Monate

Artnr.: Abmessung

25501515N HAUFF-Deck Terrassendielen, wave dolo braun 19 X 145 mm
VerfUgbare Langen: 3000, 4000 mm

25501471N Konstruktionsbalken, grau 40 X 60 mm
VerfUgbare Langen: 3600 mm

25501485N | Megaclean 1,0 Liter



https://shop.holz-hauff.de/hauff-deck-terrassendielen-wave-dolo-braun-25501515n
https://shop.holz-hauff.de/garten/terrassendielen/unterkonstruktionen/megawood-konstruktionsbalken-grau-25501471n
https://shop.holz-hauff.de/garten/zubeh%c3%b6r/megawood-megaclean-1-liter-25501485n
https://shop.holz-hauff.de/megawood-megaclean-1-liter-25501485n

ANSTRICHEMPFEHLUNGEN

FUr Terrassendielen aus Holz

MONTAGEANLEITUNG

FUr Terrassendielen aus Holz

TERRASSENREINIGUNG

Mit Spezialreinigungsmitteln von OSMO

TERRASSENPFLEGE

Mit Spezialpflegemitteln von OSMO

PROFI TERRASSENREINIGERMASCHINE

Osmo Profi-Terrassenreinigermaschine



pustschemplihing. 1

FUR TERRASSENDIELEN AUS HOLZ

Terrassendielen aus Holz sind strapazierfdhig und pflegeleicht -
zur Beibehaltung bedarf es jedoch einer gewissen Pflege. Um die Terrasse zu
pflegen und zu schitzen, kann diese mit speziellen Terrassen-Olen von Osmo
behandelt werden. Die Terrassen-Ole weisen Schmutz ab und schitzen das Holz,
gleichzeitig lassen sie das Holz atmen. Bei Bedarf kbnnen Sie die
Terrassendielen ohne Abschleifen nachdlen.

FUr die Erstbehandlung werden zwei Anstriche empfohlen um ein optimales
Ergebnis zu erzielen. Es ist keine vorab Grundierung notwendig.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfl&dche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte: 20%).
Alte offenporige Anstriche vorab sdubern oder leicht anschleifen. Alte Farb- und
Lackanstriche entfernen.

ERSTPFLEGE

Nach der fachgerechten Montage der Terrassendielen kann nach einer gewissen
Zeit des Abwitterns (ca. 3-6 Monate) die Oberfl&iche behandelt werden. Abhdngig
von der Holzart wahlen Sie ein entsprechendes Osmo Terrassen-Ol im gewUnschten
Farbton. Neues Holz, wenn mdglich, allseitig streichen.

UNTERHALTSPFLEGE / LAUFENDE PFLEGE

Grillen, Rasen m&dhen, Sand aus der Sandkiste — all das hinterldsst
Verschmutzungen und RUckstdnde auf lhrer Terrasse. Entfernen Sie Schmutz, Laub
und BlUtenstaub in Fugen und Unterkonstruktion, sodass sich keine Feuchtigkeit
bildet, die zu Pilzbefall fUhren kdnnte. Nach dem Winter kbnnen die Dielen z. B. mit
dem Osmo Holzterrassen-Reiniger gesdubert werden. Bei Bedarf erneuern Sie den
Anstrich mit einem der Osmo Terrassendle.

ALTE ANSTRICHE ENTFERNEN

Ist der vorhandene Schutz auf ihrer Terrasse partiell abgewittert oder scheckig?
Mit dem OSMO Anstrich-Entferner Gel gelingt Ihnen die einheitliche und effektive
Entfernung von alten Terrassen-Olen und Lasuren.



ZURUCK ZU DEN URSPRUNGSFARBTONEN

Vergraute Terrassen lassen sich ganz einfach mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel von
Osmo auffrischen. Der natUrliche Charakter von unbewittertem Holz wird wieder
hergestellt und der frische, warme Farbton der Holzdielen wird erneut sichtbar.

Hinweis: In unserem Holzfachmarkt kénnen Sie die Profi-
Terrassenreinigungsmaschine von Osmo ausleihen, damit erzielen Sie ein echt
professionelles Endergebnis.

Achtung: von der Anwendung eines Hochdruckreinigers wird abgeraten — es
besteht die Gefahr einer Oberfldchenbesch&digung.

GESUNDHEIT UND UMWELT

OSMO Ole enthalten keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel. Der
getrocknete Anstrich ist unbedenklich fUr Mensch, Tier und Pflanze. Er entspricht der
DIN 53160 (speichel- und schweiBecht) sowie der EURO-Norm EN 71 (geeignet fUr
Kinderspielzeug).

SICHERHEITSHINWEISE

Das flUssige Produkt nicht in die Hadnde von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-,
Trink- oder sonstige fUr Nahrungsmittel vorgesehene Behdltnisse fullen. Von
Nahrungsmitteln, Getrdnken, und Futtermitteln fernhalten. FUr gute BelUftung
sorgen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspuUlen.

Achtung: mit dem flUssigen Produkt getrdnkte Lappen nach Gebrauch sofort
auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen GefdR aufbewahren
(EntzOUndungsgefahr).

Der getrocknete Anstrich ist schwer entflammbar nach TLA — 053. Das
Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen) Klasse B2 (normal entflammbar).

Um eine Lasur gleichmdaBig aufzutragen, streichen Sie immer im
.Kreuzgang®. Dabei wird die Lasur mit einem Pinsel oder einer
Rolle erst quer und dann I&ngs zur Faserrichtung aufgetragen.

+ Augen und Atemwege schitzen Sie beim Schleifen und Streichen am besten durch Tragen eines
Mundschutzes und einer Brille.
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FUR TERRASSENDIELEN AUS HOLZ

DIE UNTERKONSTRUKTION:
e Die Unterkonstruktion sollte immer aus der gleichen
Holzart (gleichwertig) bestehen wie der Terrassenbelag
¢ Damit die Unterkonstruktion nicht in direktem Kontakt mit
/ Wasser und Feuchtigkeit ist, sollten Sie die UK fUr den
— konstruktiven Holzschutz auf ein Kiesbett legen und evtl.
zusatzlich mit Gummipads unterlegen, um ein Abtrocknen
e der Holzer zu gewdhrleisten
e Zum schnellen Wasserablauf empfehlen wir pro Meter
mindestens 1-2 % Gefdlle
o Abstand der UK maximal 50 cm auseinander
e Faustregel fUr die Unterkonstruktionshdéhe: ca. das
2,5 - fache des Oberbelages

DER TERRASSENBELAG:

o Generell gilt: erst vorbohren, dann schrauben

e Die Dielen sollten in der Breite und in der Ldnge mit einem
Mindestabstand von 5 mm befestigt werden. Bei einer
Befestigung ohne Fuge ké&nnen die Dielen sich nicht mehr

\ ausdehnen, es kann zu Spannungen kommen, die Dielen

\\é ké&nnen sich verziehen

\ e Um ein schénes Gesamtbild des Bodenbelages zu

\ bekommen, kbnnen die Stirnkanten mit einer Fase von
45 Grad versehen werden. Breiten- und
Ladngenverdnderungen werden so optisch minimiert
e Die Stirnkanten sollten angeschnitten und anschlieBend

mit einem Hirnholzschutz behandelt werden (z.B. mit
Hirnholz-Wachs von Osmo)

DIE VERSCHRAUBUNG:

e Generell wird empfohlen im AuB3enbereich nur
Edelstahlschrauben zu verwenden

¢ Unbedingt mit geeignetem Bohrer und Senker arbeiten,
sowie die Schraub-Locher sGubern
(z.B. mit Schleifpapier 0.4.)

e Zur Vermeidung von Wdlbungen an den Enden:
Befestigung ca. 5-7 cm vom Dielenrand vornehmen

e Bei einer Dielenbreite von 14,5 cm oder mehr immer
2 Befestigungspunkte in der Breite setzen

e Faustregel fUr die Verschraubung: ca. das
2,5 - fache der Brettstdrke



TERRASSENREINIGUNG
imv Frichjahs

Mit dem dickflUssigen Spezialreinigungsmittel von OSMO kann vergrautes
Holz im AuBenbereich effektiv gereinigt werden. Das OSMO-Holz-Entgrauer Kraft-Gel
dringt tief in das Holz ein und entfernt so die graue Patina.
Dank seiner tropfgehemmten Konsistenz ist das Gel einfach zu
verstreichen und anzuwenden.

I Befreien Sie Ihre Terrasse zuerst von grobem Schmutz und feuchten
) Sie sie danach mit Wasser an

Das streichfertige Gel kann anschlieBend unverdunnt in
Holzmaserrichtung aufgetragen werden

Nach 20 Minuten Einwirkzeit reinigen Sie die Terrasse grundlich mit
der OSMO-FuBbodenstreichbuUrste

Unsere Empfehlung: Mit dem OSMO-Teleskopstiel geht dies
besonders schnell und einfach

Jetzt sollte das Holz fUr 48 Stunden trocknen

AnschlieBend spulen Sie die |hre Terrasse mit viel Wasser ab.
So entfernen Sie die Uberreste des Reinigungsmittels

S ¢ K WD




DIE PASSENDEN

PMWMML‘&

Durch das anschlieBende Olen lhrer Holzterrasse kann der frisch hervorgerufene,
warme Farbton des Holzes gepflegt und geschutzt werden.
So kénnen Sie sich den ganzen Sommer daran erfreuen. Die Terrassendle von OSMO
sind individuell auf die BedUrfnisse verschiedener HOlzer ausgerichtet.

I Tragen Sie das Ol dUnn in Holzmaserrichtung auf
das saubere und trockene Holz auf

Vorsicht! Achten Sie auf eine gleichmdaBige Verteilung

Lassen Sie das Ol fUr mindestens 12 Stunden trocknen

Bei der Erstbehandlung empfehlen wir fUr ein langanhaltendes
Ergebnis einen 2. Anstrich

Unser Tipp: Der 2. Anstrich kann auch mit dem farblosen
OSMO-Anti-Rutsch Terrassen-Ol erfolgen. Das Ol verldngert durch
zusatzlichen Abwitterungsschutz die Haltbarkeit von pigmentierten
Ol-Anstrichen und wirkt zusdtzlich rutschhemmend!

eak-0l
Schitzt

itzt und pflegt alle Terrassen-
Paizer

430 Farblos
sei
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SIE HABEN IHRE VERGRAUTE TERRASSE
SCHON FAST AUFGEGEBEN?

Nix da! Unsere professionelle Terrassenreinigermaschine hilft.
FUr alle, die die maschinelle Reinigung lhrer Holzterrasse
bevorzugen, haben wir noch einen Tipp! Leihen Sie sich die
Osmo-Profi-Terrassenreinigermaschine direkt bei Holz-Hauff aus.
Gegen eine LeihgebUhr fUr die Osmo-Profi-Maschine kdnnen Sie
die Reinigung lhrer Terrasse selber vornehmen und erzielen
trotzdem ein richtiges Profi-Ergebnis.

Unser Tipp: Lassen Sie sich die Osmo-Terrassenreinigermaschine
von unseren Spezialisten erkl@ren. Wir beraten Sie gerne ausfuhrlich.




DER NEUE KOMPAKTE

Ihr Garten schreit nach einem neuen Design?
Dann stdbern Sie in unserem aktuellen Gartenplaner.
Urlaub auf Balkonien oder Terrassien wird damit
immer verlockender.

Fragen Sie unsere Fachberater nach unserer Broschure!



SIE PLANEN IHR NACHSTES PROJEKT?

Unser komplettes Lagersortiment finden Sie jetzt auch in unserem
Onlineshop. Hier kbnnen Sie ganz bequem von zuhause oder unterwegs
rund um die Uhr stobern.

FUNdig geworden - Super, dann senden Sie uns |lhre Anfrage mit lhren
Wunschprodukten doch auch ganz einfach online zu. Wir unterbreiten
Ihnen umgehend ein kostenfreies und unverbindliches Angebot.

HOLZ
HAUFF

HOLZ IM GARTEN

KONTAKTDATEN

Holz-Hauff GmbH - Daimlerstr. 36 - 74211 Leingarten
Telefon: 07131 9060-0 - Fax: 07131 9060-90
E-Mail-Adresse: info@holz-hauff.de

WWW.HOLZ-HAUFF.DE
WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP

HOLZ
HAUFF

EINZIGARTIG * INNOVATIV - NACHHALTIG


http://www.holz-hauff.de/shop

